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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

. Srodek ochrony indywidualnej Oxychem C210

. Nazwa i adres producenta:
Oxyline Sp. z 0.0., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polska

. Niniejszg deklaracje zgodnoéci wydaje sie na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta : Oxyline Sp. z 0.0,
ul. Pitsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polska

. Przedmiotem deklaracji jest kombinezon ochronny OxyChem €210 w kategorii Il SOI

. Przedmiot deklaracji opisany w p.4. jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego : Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

. Kombinezon OxyChem C210 spefnia minimalne wymagania okreslone przez zharmonizowane normy
dotyczace produktow:

EN ISO 13688: 2013 - Odziez ochronna - Wymagania ogélne.

EN 13034: 2005 + A1: 2009 - (Typ 6B: Odziez chronigca przed substancjami chemicznymi, zapewniajgca
ograniczong ochrone catego ciata przed ptynnymi substancjami chemicznymi).

EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 - (Odziez chronigca przed substancjami chemicznymi, zapewniajaca
ochrone catego ciata przed obecnymi w powietrzu czgstkami statymi (Typ 5B).

EN 1073-2: 2002 - Niewentylowana odziez chronigca przed skazeniem czgstkami promieniotworczymi,
klasyfikacja skutecznosci TIL klasy 1.

EN 1149-5: 2008 - Odziez ochronna — Wlasciwosci elektrostatyczne - odziez ochronna roziadowujaca
elektrycznos¢ statyczng z rezystancjg powierzchniowg w wysokosci < 2,5 x 109 Q na wewnetrznej
powierzchni ubrania.

EN 14126: 2003 + AC: 2004 - Odziez ochronna - Wymagania eksploatacyjne i metody badan odziezy
ochronnej przed czynnikami zakaznymi, do klasyfikacji wydajnosci: Klasa 6 odporno$é na przenikanie
zanieczyszczonych cieczy pod cisnieniem hydrostatycznym, klasa 6 Odpornosé na przenikanie przez
czynniki zakazne z powodu do mechanicznego kontaktu z substancjami zawierajgcymi zanieczyszczone
ciecze, klasa 3 Odporno$¢ na przenikanie zanieczyszczonych aerozoli ciekiych, klasa 3 Odpornoé¢ na
przenikanie przez zanieczyszczone czastki state.

EN 14325: 2004 - Odziez ochronna przed chemikaliami - metody badan i klasyfikacja wydajnosci chemicznej
odziezy ochronnej, szwoéw, potaczen i fgczen.

. Jednostka notyfikowana Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. — Centrocot, p.zza Sant’Anna
2, 21052 Busto Arsizio, Italy, Notified Body N° 0624 przeprowadzita badanie UE (modut B) i wydala
certyfikat badania typu UE CE 1080180801 - 00 — 00

. W stosownych przypadkach SOI podlegaja procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu 0 zapewnienie
jakosci procesu produkcji (modut D), pod nadzorem jednostki notyfikowane Centro Tessile Cotoniero e
Abbigliamento S.p.A. — Centrocot, p.zza Sant’Anna 2, 21052 Busto Arsizio, Italy, Notified Body N°
0624
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